
ALUMINIUM PANELEN

De elegante lijn van Excellentline  deuren vormt een attractief aanbod voor de meest veeleisende 
klanten, voor wie een modern uiterlijk belangrijk is en een moderne technologische vervaadriging. Het is 
een verbinding van een mooi uiterlijk en bestendigheid in een element. Daar kan men niet voorbij aan gaan 
zonder aandacht.

ExcellentLine
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Oplossingen metof zonder drempel.
De afdichtingen verzekeren een hoge
dichtheid tegen water en wind, wat het
gebruikscomfort en de duurzaamhei
ten goede komt.

De vier constructievarianten ST, SI, SI+ en AERO 
met zeer goede thermische prestaties.

Estetisch decoratieve panelen verkrijgbaar
in RAL kleuren en houtnerf.

Stijve en duurzame aluminiumprofielen
maken grote afmetingen mogelijk.



DP1 DP2 DP3

DP4 DP5 DP6

DP 1

•	 Handvat DP 60.1600
•	 Buitenste beglazing: 

VSG 33.1 thermofloat
• Centrale beglazing: gezand-

straalde float met transparante 
strepen

•	 Binnenste beglazing: thermof-
loat met een warm zwart kader

•	 Toepassing Alu-Nox tweezijdig 
geplaatst, opgedekt

•	 RAL 9016 wit glanzend

DP 2

•	 Handvat DP 60.1800
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straalde float met transparante 
strepen

•	 Binnenste beglazing: thermof-
loat met een warm zwart kader

•	 Toepassing Alu-Nox tweezijdig 
geplaatst, ingestopt/uitgelijnd

•	 RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 3

•	 Handvat DP 60.1000
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald glas
• Binnenste beglazing: thermof-

loat met een warm zwart kader
•	 Toepassing Alu-Nox tweezijdig 

geplaatst, opgedekt
•	 RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 4

•	 Handvat DP 60.1400
•	 Toepassing Alu-Nox tweezijdig 

geplaatst, ingestopt/uitgelijnd
•	 Mahonie / houttint aan toelage

DP 5

•	 Handvat DP 60.1600
•	 Frezen aan beide kanten
•	 RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 6

•	 Handvat DP 60.1000
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straalde float met transparante 
strepen

•	 Binnenste beglazing: thermof-
loat met een warm zwart kader

•	 Frezen aan beide kanten
•	 RAL 7001 mat
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DP7 DP8 DP9

DP10 DP11 DP12

DP7

•	 Handvat DP 40.1400
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald glas met transparante 
rand

•	 Binnenste beglazing: thermof-
loat met een warm zwart kader

•	 Frezen aan beide kanten
•	 RAL 3004 mat paars-rood

DP 8

•	 Handvat DP 60.800
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald glas met transparante 
rand

•	 Binnenste beglazing: thermof-
loat met een warm zwart kader

•	 RAL 9016 glanzend wit

DP 9

•	 Handvat DP 60.1600
•	 Buitenste beglazing: 

VSG 33.1 thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald glas met transparante 
rand

•	 Binnenste beglazing: thermof-
loat met een warm zwart kader

•	 Toepassing Alu-Nox tweezijdig 
geplaatst, ingestopt/uitgelijnd

•	 RAL 7016 matgrijs antraciet/
WENGE/toeslag voor houttinten

DP 10

•	 Handvat DP 60.1800
•	 RAL 9006 matgrijs aluminium

DP 11

•	 Handvat DP 60.1800
•	 Buitenste beglazing: 

VSG 33.1 thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald glas met doorzichtige 
strepen

•	 Binnenste beglazing: thermof-
loat met een warm zwart kader

•	 Toepassing Alu-Nox tweezijdig 
geplaatst, opgedekt

•	 RAL 9007 matgrijs

DP 12

•	 Handvat DP 50.1200
•	 Buitenste beglazing: 

VSG 33.1 thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald glas met transparante 
rand

•	 Binnenste beglazing: thermof-
loat met een warm zwart kader

•	 RAL 3004 mat paars-rood/RAL 
9007 matgrijs



DP13 DP14 DP15

DP16 DP17 DP18

DP 13

•	 Handvat DP 200.1600
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald glas
•	 Binnenste beglazing: thermof-

loat met een warm zwart kader
•	 Toepassing Alu-Nox tweezijdig 

geplaatst, opgedekt
•	 RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 14

•	 Handvat DP 60.1600
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald glas met transparante 
lijnen en zwart kader

•	 Binnenste beglazing: thermof-
loat met een warm zwart kader

•	 Frezen aan beide kanten
•	 Oppervlak: RAL 9016 

glanzend wit

DP 15

•	 Handvat DP 60.1200
•	 Buitenste beglazing: 

VSG 33.1 thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald glas
•	 Binnenste beglazing: thermof-

loat met een warm zwart kader
•	 Toepassing Alu-Nox tweezijdig 

geplaatst, opgedekt
•	 RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 16

•	 Handvat DP 60.1600
•	 Buitenste beglazing: 

VSG 33.1 thermofloat
•	 Centrale beglazing: 

gezandstraald glas
•	 Binnenste beglazing: thermofloat 

met een warm zwart kader
•	 Frezen aan beide kanten
•	 RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 17

•	 Handvat DP 50.1200
•	 Buitenste beglazing: 

VSG 33.1 thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald glas met transparante 
strepen

•	 Binnenste beglazing: thermof-
loat met een warm zwart kader

•	 Frezen aan beide kanten
•	 RAL 9016 glanzend wit

DP 18

•	 Handvat DP 60.800
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald glas met transparante 
strepen

•	 Binnenste beglazing: thermof-
loat met een warm zwart kader

•	 Frezen aan beide kanten
•	 Toepassing Alu-Nox tweezijdig 

geplaatst, ingestopt/uitgelijnd
•	 Oppervlak: RAL 7001 mat
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DP19 DP20 DP21

DP22 DP23 DP24

DP19

•	 Handvat DP 60.800
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald glas met transparante 
strepen

•	 Binnenste beglazing: thermof-
loat met een warm zwart kader

•	 RAL 9016 glanzend wit

DP 20

•	 Handvat DP 60.1800
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald glas met transparante 
strepen, decoratief en transpa-
rant kader

•	 Alu-Nox‚ rechthoekige’ krasvrije 
bescherming aan buitenkant 
aangebracht

•	 RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 21

•	 Handvat DP 60.1800
•	 Toepassing Alu-Nox tweezijdig 

geplaatst, opgedekt
•	 RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 22

•	 Handvat DP 60.1800
•	 Toepassing Alu-Nox tweezijdig 

geplaatst, opgedekt
•	 RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 23

•	 Handvat DP 60.1800
•	 Toepassing Alu-Nox tweezijdig 

geplaatst, opgedekt
•	 RAL 9016 glanzend wit

DP 24

•	 Handvat DP 60.1400
•	 Buitenste beglazing: 

VSG 33.1 thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald float met transparante 
strepen

•	 Binnenste beglazing: thermof-
loat met een warm zwart kader

•	 Frezen aan beide kanten
•	 RAL3004/RAL9005



DP25 DP26 DP27

DP28 DP29 DP30

DP 25

•	 Handvat DP 60.1400
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald float met transparante 
strepen

•	 Binnenste beglazing: thermof-
loat met een warm zwart kader

•	 INOX toepassing
•	 RAL5005

DP 26

•	 Handvat DP 40.1200
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezanstraald 

float met transparante strepen
•	 Binnenste beglazing: thermof-

loat met een warm zwart kader
•	 Frezen aan beide kanten
•	 RAL7040

DP 27

•	 Handvat DP 30.1200
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezan 

straald float
•	 Binnenste beglazing: thermof-

loat met een warm zwart kader
•	  Frezen aan beide kanten
•	 RAL9005

DP 28

•	 Handvat DP 60.1400
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezandstraald 

float met transparante strepen
•	 Binnenste beglazing: thermofloat 

met een warm zwart kader
•	 Frezen aan beide kanten
•	 RAL1023/RAL9005

DP 29

•	 Handvat DP 70.1400
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezan 

straald float
•	 Binnenste beglazing: thermo 

loat met een warm zwart kader
•	 INOX toepassing
•	 RAL9005

DP 30

•	 Handvat DP 70.1200
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald float
•	 Binnenste beglazing: thermof-

loat met een warm zwart kader
•	 INOX toepassing
•	 RAL7040
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DP31 DP32 DP33

DP34 DP35 DP36

DP31

•	 Handvat DP 60.1600
•	 Buitenste beglazing: 

VSG 33.1 thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald float
•	 Binnenste beglazing: thermof-

loat met een warm zwart kader
•	 INOX toepassing
•	 RAL6012

DP 32

•	 Handvat DP 60.1800
•	 Buitenste beglazing: 

VSG 33.1 thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald float
•	 Binnenste beglazing: thermof-

loat met een warm zwart kader
•	 INOX toepassing
•	 RAL9001

DP 33

•	 Handvat DP 60.1400
•	 Buitenste beglazing: 

VSG 33.1 thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald float
•	 Binnenste beglazing: thermof-

loat met een warm zwart kader
•	 INOX toepassing
•	 RAL3004

DP 34

•	 Handvat DP 60.1600
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezandstraald 

float
•	 Binnenste beglazing: thermofloat 

met een warm zwart kader
•	 Glad paneel
•	 RAL9001

DP 35

•	 Handvat DP 60.1600
•	 Frezen aan beide kanten
•	 RAL3004

DP 36

•	 Handvat DP 30.1400
•	 Buitenste beglazing: 

VSG 33.1 thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezan 

straald float
•	 Binnenste beglazing: thermof-

loat met een warm zwart kader
•	 RAL7040



DP37

DP38

DP 37

•	 Handvat DP 60.1200
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezand-

straald float
•	 Binnenste beglazing: thermof-

loat met een warm zwart kader
•	 INOX toepassing
•	 RAL7016

DP 38

•	 Handvat DP 60.1400
•	 Buitenste beglazing: VSG 33.1 

thermofloat
•	 Centrale beglazing: gezandstraald 

float
•	 Binnenste beglazing: thermofloat 

met een warm zwart kader
•	 INOX toepassing
•	 RAL1019

Satinata ChinchillaMaster-Ligne Master-Carre

Master-Point

Zijramen en bovenramen bestaan uit een 3-assige fixatie met warme afstandhouders.
De zijramen (vaste beglazing) kunnen aan één of beide kanten van de deurconstructie
geplaatst worden.

Maximale breedte zijramen: 1400 mm.

Alle deurmodellen bestaan in varianten met zijramen en bovenlichten.
Variant 1: Gezandstraald glas (motief )
Variant 2: Transparant glas
Variant 3: Decoratief glas

In ons aanbod hebben we een heel gamma aan ramen met motieven,
doorzichtig glas of decoratieve ramen in de meest populaire varianten.

Optionele ornamenten:
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Standaardkleuren

De kleur van uw voordeur geeft stijl en een individueel karakter aan uw façade.

RAL 9016 wit

RAL 3004 
purper
mat rood

RAL 9006  zilver
mat aluminium

RAL 7016
mat antraciet

RAL 7001 grijs
mat blauw

DB 703 
metalen
microstructuur

RAL 9007 zilver
mat zwart

RAL 8019
grijsbruin

* Alle kleuren uit het RAL-gamma zijn optioneel verkrijgbaar tegen een toeslag.

Houttinten

Gouden eik
ADEC D101

Beuk
ADEC B108

Kers
ADEC C110

Walnoot
ADEC O102

Walnoot Vein
ADEC O205

Kriek
ADEC W109

Mahonie
ADEC M103

Den
ADEC S106

Wengé
ADEC W205

Mahonie Sapeli
ADEC M204

Spar
ADEC J107

Winchester
ADEC D207

* Kleuren met houtstructuur met toeslag.
* De voorgestelde kleuren kunnen verschillen van de werkelijkheid.



seria DP 30

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 30.600 - 30x600 mm
• DP 30.800 - 30x800 mm
• DP 30.1000 - 30x1000 mm
• DP 30.1200 - 30x1200 mm
• DP 30.1400 - 40x1400 mm
• DP 30.1600 - 40x1600 mm
• DP 30.1800 - 40x1800 mm

seria DP 50

(beugels zijwaarts gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 50.600 - 30x600 mm
• DP 50.1000 - 30x1000 mm
• DP 50.1200 - 30x1200 mm

seria DP 55

beugels naar voren gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 55.600 - 600 mm
• DP 55.1600 - 1600 mm

seria DP 40

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 40.600 - 30x600 mm
• DP 40.800 - 30x800 mm
• DP 40.1000 - 30x1000 mm
• DP 40.1200 - 30x1200 mm
• DP 40.1400 - 40x1400 mm
• DP 40.1600 - 40x1600 mm
• DP 40.1800 - 40x1800 mm

seria DP 70

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 70.600 - 40x20x600 mm
• DP 70.800 - 40x20x800 mm
• DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
• DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
• DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
• DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
• DP 70.1800 - 40x40x1800 mm

seria DP 80

(beugels aan het einde van het handvat),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 80.600 - 600 mm

seria DP 90

(beugels naar voren gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 90.600 - 600 mm

seria DP 100

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 100.600 - 600 mm
• DP 100.800 - 800 mm
• DP 100.1000 - 1000 mm
• DP 100.1200 - 1200 mm
• DP 100.1400 - 1400 mm
• DP 100.1600 - 1600 mm
• DP 100.1800 - 1800 mm

seria DP 60

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 60.600 - 40x20x600 mm
• DP 60.800 - 40x20x800 mm
• DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
• DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
• DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
• DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
• DP 60.1800 - 40x40x1800 mm

Despiro



seria DP 110

(beugels in hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 110.600 - 600 mm
• DP 110.800 - 800 mm
• DP 110.1000 - 1000 mm
• DP 110.1200 - 1200 mm
• DP 110.1400 - 1400 mm
• DP 110.1600 - 1600 mm
• DP 110.1800 - 1800 mm

seria DP 200

(rechte beugels),
roestvrij staal/Jatobe, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 200.800 - 800 mm
• DP 200.1200 - 1200 mm
• DP 200.1600 - 1600 mm

seria DP 210

(beugels in een hoek van 45 graden) ,
roestvrij staal/Jatobe, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 210.800 - 800 mm
• DP 210.1200 - 1200 mm
• DP 210.1600 - 1600 mm

seria DP 120

roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 120.600 - 600 mm




