
Toebehoren & Beslag
Ons aanbod aan toebehoren en beslag voor deuren bestaat uit producten, die kwalitatief hoogwaardig 
en fuctioneel zijn. Ze hebben ook een mooie vormgeving. Deuren worden standaard voorzien van 
bepaalde beslagelementen. Door een aantal toebehoren kan gezorgd worden voor een nog beter 
gebruikscomfort.



Standaard klink

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 wit
•	 bruin
•	 crème
•	 zilver
•	 goud 
•	 zwart
•	 antraciet

Vaste knop of trekker op lang 
schild
Verkrijgbaar in de kleuren
•	 wit
•	 bruin
•	 crème
•	 zilver
•	 goud 
•	 zwart
•	 antraciet

Klink en vaste knop op lang schild

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 INOX

Klink en vaste knop op lang 
schild met kerntrekbeveiliging

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 INOX
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Toegangscontrole

•	 vingerafdruklezer
•	 kodetoetsenbord
•	 bluetooth
•	 RFID

Brievenbus

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 wit
•	 zilver
•	 goud 

Deurspion

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 INOX

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

Klink op een kort schild  
me een rozette met 
kerntrekbeveiliging 

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 INOX

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  
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Scharnier JOCKER

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 wit
•	 bruin
•	 goud
•	 zilver
•	 crème
•	 zwart
•	 antraciet
•	 INOX (meerprijs)

Scharnier

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 wit
•	 bruin
•	 crème
•	 zilver
•	 goud 
•	 zwart*

*met uitzondering van 
 naar buiten draaiende
deuren op basis 
van het Blokprofiel NL

Scharnier SFS*

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 wit
•	 crème
•	 bruin
•	 donkerbruin
•	 goud 
•	 zilver 
•	 INOX
* niet mogelijk bij naar buiten draaiende deuren op basis van het Blokprofiel NL ivm het omkeerprofiel
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Wala WR - Rolscharnier

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 wit
•	 bruin
•	 zilver
•	 	in de kleur van de deur

PVC ALU WOOD
  



Cilinderslot klasse C

•	 Anti-inbraakklasse C, hoogste 
inbraakveiligheidsklasse uniek 
sleutelprofiel,

•	 sleutelkopie op basis van een 
veiligheidskaart

PVC ALU WOOD
  

Verborgen scharnier 
KFV AXXENT

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 wit
•	 zilver
•	 goud 

PVC ALU WOOD
  

MB 70 i MB 86

Scharnier WALA WX

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 wit
•	 bruin
•	 zilver
•	 	in de kleur van de deur

PVC ALU WOOD
  

Scharnier SFS Easy 3D

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 wit
•	 bruin
•	 zilver
•	 	in de kleur van de deur

PVC ALU WOOD
  
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PVC ALU WOOD
  

MB 86

Deurdranger met of zonder 
blokkade G-U

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 donkerbruin
•	 wit
•	 zilver 

Motor voor de sluiting  
G-U Secury Automatic

•	 met behulp van deze aandrijving kunnen de 
dagschieters, die automatisch eruitkomen, allemaal
tegelijkertijd teruggetrokken worden

•	 met behulp van een signaalkabel kan een 
bel- en spreek-installatie of elementen van de
toegangscontrole worden aangesloten

•	 mogelijk in éénvleugelige en tweevleugelige deuren

Deurdranger GEZE

Verkrijgbaar in de kleuren
•	 donkerbruin
•	 wit
•	 zilver 

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

PVC ALU WOOD
  

GEZE Boxer

•	 verborgene deurdranger 
(mogelijke blokkade)



Trekker P1

Totale lengte
•	 30x560 mm

Afstand tussen de 
bevestigingspunten
•	 380 mm

Trekker P10B

Totale lengte
•	 30x580 mm

Afstand tussen de 
bevestigingspunten
•	 510 mm

Trekker M1

Totale lengte
•	 30x300 mm

Afstand tussen de 
bevestigingspunten
•	 330 mm

Trekker P5

Totale lengte
•	 30x580 mm

Afstand tussen de 
bevestigingspunten
•	 380 mm

Trekker P60

Totale lengte
•	 30x580 mm

Afstand tussen de 
bevestigingspunten
•	 380 mm

Trekker M2

Totale lengte
•	 30x300 mm

Afstand tussen de 
bevestigingspunten
•	 330 mm

Trekker M6

Totale lengte
•	 30x300 mm

Afstand tussen de 
bevestigingspunten
•	 330 mm

Trekker P8

Totale lengte
•	 30x580 mm

Afstand tussen de 
bevestigingspunten
•	 380 mm

Trekker P45B

Totale lengte
•	 30x580 mm

Afstand tussen de 
bevestigingspunten
•	 380 mm

Trekker P10

Totale lengte
•	 30x580 mm

Afstand tussen de 
bevestigingspunten
•	 380 mm

Trekker P45

Totale lengte
•	 30x300 mm
•	 30x400 mm
•	 30x500 mm
•	 30x600 mm
•	 30x700 mm
•	 30x800 mm
•	 30x900 mm
•	 30x1000 mm
•	 30x1100 mm
•	 30x1200 mm
•	 40x1300 mm
•	 40x1400 mm
•	 40x1500 mm
•	 40x1600 mm
•	 40x1700 mm
•	 40x1800 mm
•	 40x1900 mm
•	 40x2000 mm

Afstand tussen  
de bevestigingspunten
•	 200 mm
•	 200 mm
•	 300 mm
•	 400 mm
•	 500 mm
•	 600 mm
•	 700 mm
•	 800 mm
•	 900 mm
•	 1000 mm
•	 1100 mm
•	 1200 mm
•	 1300 mm
•	 1400 mm
•	 1500 mm
•	 1600 mm
•	 1700 mmDe montage van een 

handgreep in het paneel 
is alleen mogelijk bij de 
PLUS-vulling

PVC ALU WOOD
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SECURY AUTOMATIC sluitingen 

Wordt standaard toegepast bij een deur en zorgt voor gebruikscomfort, veiligheid 
en functionaliteit.

•	 de automatische vergrendeling zorgt voor gelijkmatige druk over de gehele
vleugelhoogte

•	 mogelijkheid, om een motor toe te passen, die aan een toegangscontrole
systeem naar keuze aangesloten kan worden 

•	 mogelijke toepassing  van een kierstandhouder
•	 mogelijke toepassing van een extra slot
•	 optionele keuze van een sluiting met TE-functie*, waarmee de automatische

vergrendeling op ieder willekeurig moment kan worden in- of uitgeschakeld. 
Deze functie komt in combinatie met een rolslot.

* dagontgrendeling

3-puntssluiting

Wordt optioneel toegepast in een deur

•	 de toepassing van een elektroslot is mogelijk
•	 rolslot mogelijk
•	 mogelijke toepassing van een extra slot

5-puntssluiting

Wordt optioneel toegepast in een deur

•	 5 vergrendelingspunten met haken en dagschoten zorgen
voor een perfecte dichtheid en verhogen de veiligheid

•	 de toepassing van een elektroslot is mogelijk
•	 rolslot mogelijk
•	 mogelijke toepassing van een extra slot
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KFV 2600 sluiting 

In geval van de sleutelbediende KFV-meerpuntsluitingen gebeurt het 
vergrendelen en ontgrendelen door twee keer de sleutel te draaien.

•	 5 vergrendelingspunten
•	 garandeert maximale veiligheid
•	 ronde stalen dagschoten en kantelbare haken zorgen voor een perfecte

dichtheid en verhogen de veiligheid
•	 de toepassing van een sluitlijst in plaats van aparte 

sluitplaten is mogelijk
•	 de toepassing van een elektroslot is mogelijk
•	 optionele vergrendelingssensor
•	 rolslot mogelijk

KFV 2750 sluiting

Dankzij de driepuntvergrendeling gaat de AS 2750 sluiting vervoermingen van 
de profielen tegen en verhoogt de veiligheid, ook als de deur niet vergrendeld 
is. Nadat de slutel omgedraaid is, zorgt de combinatie van de haak en de 
dagschieters en de massieve dagschoot van het hoofdslotgedeelte ervoor, dat 
inbreken en intrappen van de deur onmogelijk zijn.

•	 de toepassing van een sluitlijst in plaats
van aparte sluitplaten is mogelijk 
+ optie met 3 elektrosloten

•	 mogelijke uitvoering met een kierstandhouder 
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